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第 1 章 

一般信息 

本章提供产品的一般注意事项。 

关于本手册 

本手册提供雨量计的安装和维护信息。 

本手册的内容 

本手册包含以下章节： 

- 第 1 章，一般信息：本章提供产品的一般注意事项。 

- 第 2 章，产品概述：本章介绍雨量计的特性。 

- 第 3 章，选择位置：本章提供为雨量计选择合适位置的信息。 

- 第 4 章，安装：本章提供本产品的安装信息。 

- 第 5 章，维护：本章提供对产品进行基本维护所需的信息。 

- 第 6 章，故障检修：本章提供技术支持的联系信息。 

- 第 7 章，技术数据：本章提供雨量计的技术数据。 
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版本信息 

表1 手册修订 
 

手册代码 说明 

M211724EN-C 2014 年 6 月修订版，即本版本，更正了加热器

功率和电压值。 
M211724EN-B 上一版。 

安全性 

常规安全注意事项 

在本手册内，以如下标识方式提醒注意重要安全事项： 

警告 “警告”字样提醒您注意严重危险。此时若未仔细阅读并严格遵守

提示说明，可能导致人身伤害甚至死亡。 

 

小心   “小心”字样提醒您注意潜在危险。此时若未仔细阅读并遵守指示

内容，可能导致产品损坏或重要数据丢失。 

 

注意   “注意”字样突出显示关于产品使用的重要信息。 
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ESD 保护 

静电放电（ESD）可对电路造成直接或潜在的损害。维萨拉产品在

使用时具有充分的防 ESD 功能。然而，当接触、卸下设备外壳或向

其内插入任何物体时，产生的静电放电可能会损坏产品。 

为了确保用户自身不产生高压静电： 

- 在接地良好且配有防静电保护措施的工作台上处理静电放电敏感

元件。若无法实现这一点，操作人员在接触电路板之前应佩戴腕

带并将电阻线连接设备支架以使自己接地。若无法满足上述两种

条件，在接触元件板之前，操作人员至少用另一只手触及设备-

支架的可导电部分。 

- 始终握住电路板边缘部分，避免接触到元件触点。 

保修 

 

对于某些产品，维萨拉公司一般提供一年的有限质保。请注意此质

保范围不包括：正常磨损、异常运行条件、操作或安装时粗心大意

或未经授权擅自修改产品导致损坏。有关每种产品的保修详细说明，

请参阅其适用的供应合同或销售条款。  
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第 2 章 

产品概述 

本章介绍雨量计的特点。 

 

图 1 RG13 雨量计 

RG13 雨量计的主体和漏斗部分由铝合金制成，顶部有精密加工的

环形隔壁，开口 400 cm2。翻斗装置安装在主体内部的铸铝合金底

座上，底座上装有固定耳、三个校平螺丝和一个水平仪。 
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雨量计包含一个独立的翻斗部件，它像跷跷板一样以它的中心为轴

翻动。雨水收集进倾斗的上半部分，当收集的雨水达到预定的水量

时，翻斗将调整到倾卸状态。倾卸动作排出收集的水，并使排水翻

斗下方的另外一半翻斗复位，准备加注。翻斗翻转是由磁力原理监

控，一个弹簧片开关能够完成近乎无限次操作的测量。。这个系统

确保翻斗有一个长期的、可靠的工作寿命。 

 
 

图 2 加热式雨量计 RG13H 

RG13H 加热式倾斗型雨量计提供了一种经充分验证且可靠的测量方

法，即使在 0℃以下也可以监控雨量。。RG13H 装配有内部加热器。

加热器在+4 °C 以下时会开启。加热器的能量功耗是 33 瓦/ 24 伏直

流或 33 瓦/ 48 伏直流。 

通过选配的扩张器部件，用户可将开口增至 1000 cm2。为了最理想

化的操作，扩张器部件由铝制成并且镀膜。 
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图 3 有扩张器部件的雨量计 
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第 3 章 

选择位置 

本章提供为雨量计选择合适位置的信息。 

为雨量计找到一个合适的场地对获得有代表性的环境测量值很重要。

这个场地应该代表整个关注区域。 

雨量计的开口必须在一个水平面，向天空开放，并在雨水内溅和积

雪水平之上。通常来说，物体与雨量计的距离，不能少于它们高于

雨量计孔口高度的四倍。 

在有均匀稠密植被的区域，植被高度应该通过定期修剪保持在雨量

计开口水平之下。应该避免选择位于斜坡或建筑物屋顶的场地。硬

质平面的表面例如混凝土也应该避免，以防止过多的雨水溅入。  
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第 4 章 

安装 

本章提供安装本产品的信息。 

安装过程 

如 第 14 页图 4所示，雨量计和选配支架以及安装器材一起交付。 
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图 4 配有安装器材的雨量计 

下述数字适用于第 14 页图4： 

 

1 = 传感器底座 

2 = 传感器线缆 

3 = 外筒 

4 = 支架 

5 = 支架固定螺栓 

6 = 楔形螺栓 

7 = 固定螺栓用螺母和垫圈 

接线 

按照如下步骤在雨量计上进行接线： 

 

1. 将外筒固定到底座上的两个锁扣松开，升起外筒。 

2. 将输出信号线缆通过扣眼与位于底座上的接线端子连接。然后用

硅橡胶生胶密封。 
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图 5 RG13 雨量计接线 

下述数字适用于第 15图5： 

 

1 = 红线 

2 = 蓝线 

3 = 接地 

4 = 扣眼 

 
 
 

 

图 6 RG13H 雨量计接线 

下述数字适用于第 15 页图6： 

 

 

1 = 加热器接线板，连接方法见第 16 页图 7 

2 = 信号线缆接线板，连接方法见第 16 页图 7 

3 = 温控开关 
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图 7 RG13H 雨量计接线图 

安装 

按照如下程序在支架上安装雨量计： 

 

1. 利用提供的螺栓（3）将支架（第 16 页图 8 编号 2）附着在一个地

基（6）上，您有两个可选方案： 

a. 当有一个薄的混凝土板时，用螺栓（3）和螺母（4）固定。 

b. 当有一个厚的混凝土板时，安装楔形螺栓（5），然后安

装螺栓（3）。 

 

 

图 8 雨量计支架地基 
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2. 将底座（第 17页图 9 编号 2）放置在支架上并用三个校平螺丝

（3）校平。使用水平仪（5）找平。最后，固定好锁紧螺母

（4）。 

 

图 9 在支架上安装雨量计 

3. 利用提供的螺栓（6）、垫圈（7）和螺母（8），通过两个固定

耳固定好底座。 

4. 小心地移开橡皮圈（1），此用于运输目的，检查翻斗是否在轴

上翻动。 

5. 将外筒装回并用锁扣固定好。 

6. 将信号/电源线缆导引到附件并连接。 
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第 5 章 

维护 

本章提供对产品进行基本维护所需的信息。 

定期维护 

定期地检查漏斗的污垢以及入口和出口的堵塞。移除污垢并清洁网

眼。拧开入口网眼并清洁。如果有必要，可以用温和的清洁剂清洁

翻斗表面。  
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第 6 章 

故障检修 

本章提供了技术支持的联系信息。 

技术支持 

对于技术问题，联系维萨拉技术支持邮箱：helpdesk@vaisala.com。

至少提供如下支持信息： 

- 问题产品的名称和型号 

- 产品序列号 

- 安装场地的名称和位置 

- 能够对该问题提供更多信息、具备专业技术资格人士的名称和联

系方式信息 

产品回收 

如果产品必须返厂维修，访问 www.vaisala.com/ returns。 

维萨拉售后服务中心联系方式信息，访问

www.vaisala.com/servicecenters。  
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第 7 章 

技术数据 

本章提供雨量计的技术数据。 

规格 

 

表2 RG13 雨量计规格 

属性 说明/值 

传感器/换能器类型 翻斗/弹簧片开关 

降水类型 液体 

精度 ± 2% 

敏感度 0.2 毫米 

闭合时间 < 100 ms (for 0.2 mm of rain) 

容量 无限制 

漏斗直径 225 毫米 

孔口（开口范围）  

标准 400 平方厘米 

带有扩张器部件 1000 平方厘米 

最大额定电流 500 毫安 

击穿电压 直流 400 伏 

触点开路电容 0.2 pF 

寿命（运行） 108闭合 

材质 无腐蚀铝合金 LM25 

尺寸 390 (高) × 300 (直径) 毫米 

重量 2.5 公斤 

温度范围（运行） 0 ... +85 °C 
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表3 加热式雨量计 RG13H 规格 
 

属性 传感器/换能器类型 

传感器/换能器类型 翻斗/弹簧片开关 

精度 ± 2% 

敏感度 0.2 毫米 

闭合时间 < 100 毫秒(0.2 mm 降雨) 

容量 无限制 

漏斗直径 225 毫米 

孔口（开口范围）  

标准 400 平方厘米 

带有扩展部件  1000 平方厘米 

最大额定电流 500 毫安 

击穿电压 直流 400 伏 

触点开路电容 0.2 pF 

寿命（运行） 108闭合 

加热器 33 瓦/24 伏直流(RG13J) 

33 瓦/48 伏直流(RG13H) 

温控操作 在+11 °C (±3 °C)时打开 

在+4 °C ( ±3 °C)时关闭 

材质 无腐蚀铝合金 LM25 

尺寸 390 (高) × 300 (直径) 毫米 

重量 2.5 公斤 

温度范围（运行） -20 ... +85 °C 
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